
1. La première étape est l’impression ou la création à la main des
motifs désirés sur la feuille (côté blanc et brillant). Vous pouvez
également faire une copie d’une feuille existante. Si vous désirez
imprimer du blanc, Il sera nécessaire d’utiliser une feuille blanche
e t  p a s  t r a n s p a r e n t e .

2. Il est INDISPENSABLE, ensuite, de protéger les motifs avec une
couche de vernis. Ceci permettra d’éviter que l’encre ne se dilue dans
l’eau au moment du trempage. Nous conseillons l’utilisation du LIQUID
DECAL FILM (réf .  MI-12)  de la  marque MICROSCALE.

3. Vous pouvez maintenant (après séchage complet) découper vos motifs
et les plonger dans l’eau comme n’importe quelle autre décalcomanie.
Dès que le motif commence à se détacher légèrement du support, c’est
le moment de l’appliquer sur une surface propre et dégraissée.

4. L’application des motifs ainsi créés est tout à fait compatible avec
l’utilisation des produits MICRO SET et MICRO SOL (de MICROSCALE)
pour faciliter la pose à un endroit difficile ou au relief irrégulier.

HOD117 - 10 FEUILLES BLANCHES POUR JET D ’ENCRE
HOD118 
HOD119 
HOD120 
HOD121 - 
HOD122 - 3
HOD123 - 
HOD124 
HOD125 
HOD126  
HOD127  
HOD128

- 10 FEUILLES TRANSPARENTES POUR JET D ’ENCRE
- 1 FEUILLE BLANCHE POUR JET D ’ENCRE
- 3 FEUILLES BLANCHES POUR JET D ’ENCRE

1 FEUILLE TRANSPARENTE POUR JET D ’ENCRE
 FEUILLES TRANSPARENTES POUR JET D ’ENCRE

3 FEUILLES TRANSPARENTES POUR LASER
- 1 FEUILLE TRANSPARENTE POUR LASER
- 3 FEUILLES BLANCHES POUR LASER
- 1 FEUILLE BLANCHE POUR LASER
- 10 FEUILLES BLANCHES POUR LASER
 - 10 FEUILLES TRANSPARENTES POUR LASER
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